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FICHA TÉCNICA 
 

FICHA TÉCNICA 
TIPO DE INTERVENCIÓN Control arqueológico de movimientos de 

tierra. 
DENOMINACIÓN Dragados NTC Fase 2 

EXPEDIENTE/REFERENCIA 161/24 

LOCALIZACIÓN La superficie de estudio se encuentra en el 
interior de la Bahía de Cádiz junto a la NTC 

Fase 1, el muelle 5 de Navantia y la bocana del 
puerto. 

ARQUEÓLOGO DIRECTOR Ernesto J. Toboso Suarez 
MOTIVO INTERVENCIÓN Ampliación de la NTC FASE 2 

PROMOTOR Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz 
TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS A REALIZAR Supervisión de los trabajos de Dragado. 

DURACIÓN ESTIMADA 8 meses 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Fase II de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz contará con una longitud de 510,45 m, 

para sumar un total de línea de atraque junto con la Fase I de 1099,95 m. La superficie de esta Fase 

II es de aproximadamente 17 ha, para formar una Terminal con una explanada total de unas 38 ha 

para el almacenamiento de los contenedores. 

El calado del muelle será de -16,00 m, igual que el de la Fase I y de forma que le dé continuidad al 

mismo. Será necesario realizar un dragado general a la cota -16,00 en la zona inmediatamente 

contigua al muelle. 

Por el lado sur, la nueva ampliación se cerrará con el Muelle nº 5 de Navantia. Debido a que dicho 

muelle ya se encuentra construido y con un calado muy inferior al de la nueva Terminal, será 

necesario reflotar tres cajones del muelle de Navantia para continuar la alineación hasta sobrepasar 

ligeramente el actual extremo del muelle 5 de Navantia. 

El muelle proyectado está formado por 13 cajones de hormigón armado. La cota de dragado para 

eliminar los fangos y obtener una cimentación adecuada es la -17,50. Seguidamente, se ejecutará 

una banqueta de escollera de 25 a 50 kg hasta alcanzar la cota -16,00 m. 

Antes de proceder al fondeo de los cajones, la escollera se enrasará con grava para conseguir una 

superficie plana. 

Una vez fondeados los cajones, se rellenarán todas sus celdas con material granular y se trasdosarán 

con un pedraplén o todo uno. La superestructura que conforma el cantil del muelle será de 

hormigón armado. 

La explanada se consigue con un relleno general de material granular procedente de préstamos 

marítimos, coronado por una capa de relleno seleccionado de 1,00 m de espesor.  

Se realizará un dragado general a la -16,00 de 1.401.179,76 m3 de volumen total. Parte de este 

volumen se draga frente al muelle y se estima en 299.906,47 m3. El volumen restante es el necesario 

para los rellenos de la explanada y las precargas para su consolidación. 

Se realizará un dragado en zanja en la zona de cimentación de los cajones del muelle hasta alcanzar 

las cotas señaladas en los planos. 

La zanja de cimentación de cajones se dragará hasta la cota -17,50, hasta eliminar completamente 

los fangos. El volumen de dragado se estima en 398.267,20 m3. Además, será necesaria la 

excavación desde la cota +6.00 hasta la -9.50 en la zona del muelle de Navantia, con un volumen de 

25.470,30 m3, y retirada de escollera desde gánguil, con un volumen aproximado de 2.338,33 m3. 
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El material no apto se verterá en una zona de vertido autorizada en alta mar, a una distancia de unas 

8,5 millas del puerto y de coordenadas 36º30`25``N y 6º24`35``W, con radio de 0,5 millas. 

 
Figura 1. Localización zona de vertido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerionarqueologia.es/
mailto:ejtoboso@gerionarqueologia.es


GERIÓN ARQUEOLOGIA 
www.gerionarqueologia.es 

e-mail: ejtoboso@gerionarqueologia.es 
telf..600445166 

 
4                                                                                                                 AAP CMT Dragados NTC fase 2, Cádiz. 

 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
 
Los trabajos durante el mes de noviembre continúan con la draga Viking R, y retoma los trabajos la 

Brage R, se ha estado trabajando durante todo el mes de noviembre con turnos de 24 y 12 horas 

según la dotación del barco y disponibilidad de camarote, con un total de 43 turnos de la Viking R y 

de 8 turnos de la Brage R con un total de 51 turnos de 12h. Además, se realiza la supervisión de 3 

geofísicas y un control semanal de vertido en playa. 

 Los trabajos se centran en la zona cercana a la bocana del puerto y puntualmente en la zona de 

cajones cercana al muelle 5, en su parte exterior, las cotas a las que se está trabajando comprenden 

entre los -10 y -16m. El material extraído es principalmente arena, utilizado para llenar los cajones, 

además de para el vertido interior del recinto mediante tubería. Se han colocado los 8 cajones, 

actualmente se esta rellenando desde el cajón 6 en adelante. Se continua con supervisión de 

geofísicas y se comienzan con los controles de playa. El Popeye realiza batimetrías a diario. 

 
Figura 2.Línea de cajones y Zona retirada de cajones 
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Figura 3. Aparatos de control de dragado, navegación y batimetría. 

 

Figura 4.Material dragado utilizado para el relleno de cajones y dársena interior. 
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Figura 5. Cajones colocados y pendientes de relleno. 

 

Figura 6.Relleno interior de la nueva plataforma. 
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Figura 7. Relleno interior mediante tubería. 

 
Figura 8. Pipa de Caolin localizada en la supervisión de la playa. 
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Figura 9. Batimetria zona de cajones 

 

 

MATERIAL ARQUEOLOGICO. 

Durante los trabajos del mes de noviembre se ha localizado escaso material arqueológico, si 

comparamos con meses anteriores, entre ellos un ancla lítica, varios fragmentos de forro de plomo 

y un par de galbos cerámicos, uno de ellos un borde y un posible bote, además de una cazoleta de 

pipa de caolín en el vertido de playa. 

     

             
Figura 5 Ancla lítica. 
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Figura 6. Forro de plomo. 

  
                  

Figura 7. Cerámica, fragmento de borde y galbo cerámico. 

        

 
Figura 8. Bote vidriado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los trabajos de supervisión del movimiento de tierra mediante el control de los trabajos de dragado, 

ha dado un resultado positivo en cuanto a materiales arqueológicos descontextualizados (VID 

ANEXO), el material que aparece es de menor cantidad que el mes anterior, continuando los 

dragados en la misma zona, no se ha localizado yacimiento ni ninguna evidencia que lo corrobore, 

la supervisión de las batimetrías, tampoco muestran la evidencia de yacimiento en las cotas y zonas 

del actual dragado. 

Los trabajos de dragados pueden continuar sin ninguna incidencia a destacar. 

 
Ernesto J. Toboso Suarez 

Director de la AAP. 
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MATERIALES DOCUMENTADOS 
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450 

 

VIKING R 

 
 

20241121 NOCHE / B. ROMÁN 

 
36º32.565 N 

006º16.368 W 
-14 / -15 

Cuello de recipiente cerámico con borde y labio pronunciados. Pasta de 
coloración marrón rojiza. Recuperado en la revisión de la limpieza de la 
cabeza de succión. Zona Bocana. 

451 

 

VIKING R 

 
 
 
20241121 DÍA / ANDREA FRANCO 

 
 

36º32.62 N 
006º16.25 W 

 
-15.2/-13.5 

Bote con vidriado en tonalidad ocre. Aparecido en la 2ª carga del 
turno. 

452 

 

PLAYA 
25 al 31 

1124 
Enresto Toboso Junto escollera Cazoleta de pipa de caolin. 
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INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

Carga y Descarga de Sedimentos 

Nº Carga o 
Descarga 

Latitud Longitud Profundidad 
Inicial - Final 

Inicio Fin Observaciones 

01 Carga 36º32.974 N 36º 32.535 W -12.2 -14.0 07:59 09:32 

Continuamos con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y dársena. Sedimento compuesto por arenas y limos. 
Revisión de la cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. 
Resultado negativo. 

02 Descarga DÁRSENA - - 10:01 10:45 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

03 Carga 36º32.592 N 006º16.368 W -14.0 -14.2 11:07 12:53 

Continuamos con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y dársena. Sedimento compuesto por arenas y limos. 
Revisión de la cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. 
Resultado negativo. 

04 Descarga DÁRSENA - - 13:17 13:56 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

05 Carga 36º32.930 N 006º16.679 W -12.8 -13.5 14:17 16:06 

Continuamos con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y dársena. Sedimento compuesto por arenas y limos. 
Revisión de la cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. 
Resultado negativo. 

06 Descarga DÁRSENA - - 16:30 17:12 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

07 Carga 36º32.547 N 006º16.356  W -14.5 -12.3 17:30 19:02 

Continuamos con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y dársena. Sedimento compuesto por arenas y limos. 
Revisión de la cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. 
Resultado negativo. 

08 Descarga DÁRSENA - - 19:27 - Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 

 
Figura 01 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  

Revisión de la cántara  tras la  carga completada. Resultado negativo. 
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Figura  02, 03 ,04 y 05- Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  
Embolsado y fechado de las piezas aparecidas durante finales de octubre y comienzos de noviembre. 
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Figura 06 y 07 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  
Embolsado y fechado de las piezas aparecidas durante finales de octubre y comienzos de noviembre. 
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Figura 08 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  
Revisión de la limpieza de la cabeza de succión tras la  carga completada. Resultado negativo. 
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Proyecto AAP DRAGADO NTC FASE 2 Cliente Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz Barco VIKING R Rhode Nielsen 

Informe n° 0195 Fecha: 10/11/24 
(NOCHE) 

Inicio:  20:00 Fin: 08:00 Status1: OP 

 

Condiciones meteorológicas (escala Beaufort/Douglas)  Región Puerto de Cádiz (Cádiz) 

 Viento  
(fuerza) 

Mar 
(fuerza) 

General  Delegación de Cultura Delegación Provincial de Cádiz 

AM     Área de Trabajo Nueva terminal de Contenedores 

PM SE bft 2/3 Marejadilla Estable  Yacimiento Bahía de Cádiz 

Pronóstico 24h      Descripción del Trabajo 
Control Arqueológico de los movimientos de tierra 
durante Dragado. 

 

 

Arqueólogos  Responsable del Proyecto 
Nombre Puesto Institución Nombre Ernesto J. Toboso 

Ernesto J. Toboso Arqueólogo Director Gerión Arqueología Cargo Arqueólogo Director 
Beda Román Técnico Arqueóloga Gerión Arqueología Teléfono +34600445166 
   Mail ejtoboso@gerionarqueologia.es 
    
 
 
 
 
 

                                                 
1 Leyenda: Standby: STBY; Operativo: OP; No Operativo: NO OP. 
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ÁREA DE TRABAJO 
Imagen/Mapa Descripción 

 

 
Dragado de profundización de la canal de acceso al Puerto de la Bahía de Cádiz. Zona 
frente a la bocana del puerto. Profundidad media al inicio entre -11 y -14 metros. Se 
proyecta la extracción de un volumen total de dragado de 1.144.500 m3, a lo largo de un 
área de más de 1,5 km aproximadamente hasta una cota (profundidad) de -15 metros, 
para el relleno de cajones y la dársena de la Fase II. El sedimento está compuesto 
principalmente por arenas y, en menor medida, fangos. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Notas/motivos paralización: 
A las 06:30h la Viking R queda amarrada en el Muelle Marqués de Comillas para hacer arranchar barco y hacer cambio de tripulación. 
 

ARQUEÓLOGO/A: Beda Román López REVISIÓN:  
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INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

Carga y Descarga de Sedimentos 

Nº Carga o 
Descarga 

Latitud Longitud Profundidad 
Inicial - Final 

Inicio Fin Observaciones 

01 Carga 36º32.625 N 006º16.412 W -13.14 -13.73 20:35 22:05 

Continuamos con el dragado  de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Sedimento 
compuesto por arenas y limos. Revisión de la cabeza de succión y la 
cántara al finalizar la carga. La cantidad de agua mantenida a bordo, 
imposibilita la revisión completa del material extraído. Resultado 
negativo. 

02 Descarga DÁRSENA - - 22:30 23:10 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

03 Carga 36º32.567 N 006º16.375 W -13.94 -14.63 23:25 01:00 

Continuamos con el dragado  de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Sedimento 
compuesto por arenas y limos. Revisión de la cabeza de succión y la 
cántara al finalizar la carga. La cantidad de agua mantenida a bordo, 
imposibilita la revisión completa del material extraído. Resultado 
negativo. 

04 Descarga DÁRSENA - - 01:25 02:10 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

05 Carga 36º32.809 N 006º16.605 W -13.19 -13.59 02:25 04:20 

Continuamos con el dragado  de la bocana del puerto de Cádiz para el 
relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Sedimento 
compuesto por arenas y limos. Revisión de la cabeza de succión y la 
cántara al finalizar la carga. Resultado negativo. 

06 Descarga DÁRSENA - - 04:40 05:25 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
Figura 01 - Seguimiento y control arqueológico de la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R 

Supervisión de las labores de dragado, trazado, tipo de sedimento,.. Monitor del  multihaz con la zona de dragado, las profundidades y la posición de la draga en la zona de la bocana 
del puerto de Cádiz durante la 1ª carga completada en el turno. 

 

 
Figura 02 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  

Revisión de la limpieza de la cabeza de succión tras la 1ª carga completada en el turno. Material de desecho. Resultado negativo. 
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Figura 03 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R.  

Supervisión de la cántara tras la 2ª carga completada. Resultado negativo. 
 

 
Figura 04 - Seguimiento y control arqueológico de la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R 

Supervisión de la 3ª descarga realizada en el turno a través de tubería para el relleno de la dársena. 
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Proyecto AAP DRAGADO NTC FASE 2 Cliente Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz Barco Viking R

Informe
n° 0196 Fecha:

14/11/24
DIA

Inicio: 08:00 Fin: 20:00 Status1: OP

Condiciones meteorológicas (escala Beaufort/Douglas) Región Puerto de Cádiz (Cádiz)
Viento
(fuerza)

Mar
(fuerza)

General Delegación de Cultura Delegación Provincial de Cádiz

AM Marejadilla Área de Trabajo Nueva terminal de Contenedores

PM Yacimiento Bahía de Cádiz

Pronóstico 24h Descripción del Trabajo
Control Arqueológico de los movimientos de
tierra durante Dragado.

Arqueólogos Responsable del Proyecto
Nombre Puesto Institución Nombre Ernesto J. Toboso

Ernesto J. Toboso Arqueólogo Director Gerión Arqueología Cargo Arqueólogo Director
David Parrilla Casado Técnico Arqueólogo Gerión Arqueología Teléfono +34600445166

Mail ejtoboso@gerionarqueologia.es

1 Leyenda: Standby: STBY; Operativo: OP; No Operativo: NO OP.



AAP DRAGADO NTC FASE 2 INFORME DIARIO DE LA AAP
Rev. No.:

Página: 2 de 4

ÁREA DE TRABAJO
Imagen/Mapa Descripción

Dragado de profundización de la canal de acceso al Puerto de la Bahía de Cádiz. Zona
frente a la bocana del puerto. Profundidad media al inicio entre -11 y -14 metros. Se
proyecta la extracción de un volumen total de dragado de 1.144.500 m3, a lo largo de un
área de más de 1,5 km aproximadamente hasta una cota (profundidad) de -15 metros,
para el relleno de cajones y la dársena de la Fase II. El sedimento está compuesto
principalmente por arenas y, en menor medida, fangos.

Notas/motivos paralización:

Reanudación de los trabajos de dragado a las 15:47 tras el cambio de tripulación.
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ARQUEÓLOGO: David Parrilla Casado REVISIÓN:

INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES
Carga y Descarga de Sedimentos

Nº Carga o
Descarga Latitud Longitud Profundidad

Inicial - Final Inicio Fin Observaciones

1 Carga 36º 32.886 N 006º 16.545 W -13.2 -13.4 16:13 17:41

Dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el relleno
de cajones y dársena. Sedimento compuesto por arenas y
limos. Revisión de la cabeza de succión y la cántara al
finalizar la carga. Resultado negativo.

2 Descarga DÁRSENA - - 18:19 19:01 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería.

MATERIAL HALLADO
Fotografía Localización

x/y/z
Hora Hallazgo Descripción
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Documentación Gráfica.

Figura 01 - Seguimiento y control arqueológico del dragado a bordo de la Viking R para la fase II de la ampliación de la NTC.
Revisión del cabezal con resultado negativo.

Figura 02 - Seguimiento y control arqueológico del dragado a bordo de la Viking R para la fase II de la ampliación de la NTC.
Revisión de la cántara llena de agua dificultando la inspección visual.
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Figura 03 - Seguimiento y control arqueológico del dragado a bordo de la Viking R para la fase II de la ampliación de la NTC.
Descarga en la dársena del muelle 5 de Navantia con tubo.
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Proyecto AAP DRAGADO NTC FASE 2 Cliente Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz Barco VIKING R Rhode Nielsen 

Informe n° 0197 Fecha: 
14/11/24 

(NOCHE) 
Inicio:  20:00 Fin: 08:00 Status1: OP 

 
Condiciones meteorológicas (escala Beaufort/Douglas)  Región Puerto de Cádiz (Cádiz) 

 
Viento  

(fuerza) 

Mar 

(fuerza) 
General  Delegación de Cultura Delegación Provincial de Cádiz 

AM SE bft 4/5 Marejadilla Variable  Área de Trabajo Nueva terminal de Contenedores 

PM     Yacimiento Bahía de Cádiz 

Pronóstico 24h      Descripción del Trabajo 
Control Arqueológico de los movimientos de tierra 

durante Dragado. 

 
 

Arqueólogos  Responsable del Proyecto 

Nombre Puesto Institución Nombre Ernesto J. Toboso 

Ernesto J. Toboso Arqueólogo Director Gerión Arqueología Cargo Arqueólogo Director 

Benjamín Cabaco Técnico Arqueólogo Gerión Arqueología Teléfono +34600445166 

   Mail ejtoboso@gerionarqueologia.es 

    

 

 

 

 

 

 

 
1 

Leyenda: Standby: STBY; Operativo: OP; No Operativo: NO OP. 
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ÁREA DE TRABAJO 

Imagen/Mapa Descripción 

 

 
Dragado de profundización de la canal de acceso al Puerto de la Bahía de Cádiz. Zona 

frente a la bocana del puerto. Profundidad media al inicio entre -11 y -14 metros. Se 

proyecta la extracción de un volumen total de dragado de 1.144.500 m3, a lo largo de un 

área de más de 1,5 km aproximadamente hasta una cota (profundidad) de -15 metros, 

para el relleno de cajones y la dársena de la Fase II. El sedimento está compuesto 

principalmente por arenas y, en menor medida, fangos 

 

 
Notas/motivos paralización: 

 

 

ARQUEÓLOGO/A: Benjamín Cabaco  REVISIÓN:  
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INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

Carga y Descarga de Sedimentos 

Nº 
Carga o 

Descarga 
Latitud Longitud 

Profundidad 

Inicial - Final 
Inicio Fin Observaciones 

01 Carga 36º32.641 N 006º16.423 W -13.20 -14.10 20:10 21:20 

Se continua con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 

relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Revisión de la 

cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. Sedimento extraído 

compuesto por arenas y limos. Resultado negativo. 

02 Descarga DÁRSENA - - 21:55 22:45 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

03 Carga 36º32.620 N 006º16.494 W -13.50 -14.00 23:10 00:20 

Continuamos con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 

relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Revisión de la 

cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. La cantidad de agua 

en la cántara imposibilita la revisión completa del material extraído. 

Resultado negativo. 

04 Descarga DÁRSENA - - 01:05 01:35 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

05 Carga 36º32.647 N 006º16.635 W -14.05 -13.80 02:00 03:35 

Se continua con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 

relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Revisión de la 

cabeza de succión y la cántara al finalizar la carga. Sedimento compuesto 

por arenas y limos con algo de cascajos de conchas. Resultado negativo. 

06 Descarga DÁRSENA - - 04:10 04:45 Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

07 Carga 36º32.713 N 006º16.520 W -14.20 -13.50 05:25 06:35 

Se continua con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 

relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Sedimento 

compuesto por arenas y limos. Revisión de la cabeza de succión y la 

cántara al finalizar la carga. Resultado negativo. 

08 Descarga DÁRSENA - - 07:25 - Descarga para relleno de la dársena a través de tubería. 

09 Carga 36º32.632 N 006º16.398 W -13.80 - 08:30 - 

Se continua con el dragado de la bocana del puerto de Cádiz para el 

relleno de cajones y la dársena de la Fase II de la NTC. Cambio de turno 

sin finalizar carga. 

  



 

    

 
 AAP DRAGADO NTC FASE 2 INFORME DIARIO DE LA AAP 

Rev. No.:  

Página: 5 de 4 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Figura 01 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R. 
Imágenes de la monitorización del dragado y de la cántara con el sedimento extraído en la 1ª carga. Resultado negativo.  

 

Figura 02 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R. 
Imágenes del cabezal de succión y de la cantara tras la 2ª carga. Resultado negativo. 
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 Figura 04 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R. 
Imágenes de cabezal de succión y de sedimento extraído en la 4ª carga. Resultado negativo. 

 

Figura 03 - Seguimiento y control arqueológico del dragado para la Fase II de la ampliación de la NTC, a bordo de la Viking R. 
Imágenes de cabezal de succión con residuos actuales y de sedimento con algo de cascajo de conchas extraído en la 3ª carga. Resultado negativo. 
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Proyecto AAP DRAGADO NTC FASE 2 Cliente Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz Barco Viking R

Informe
n° 0198 Fecha:

15/11/24
DIA

Inicio: 08:00 Fin: 20:00 Status1: OP

Condiciones meteorológicas (escala Beaufort/Douglas) Región Puerto de Cádiz (Cádiz)
Viento
(fuerza)

Mar
(fuerza)

General Delegación de Cultura Delegación Provincial de Cádiz

AM Marejadilla Área de Trabajo Nueva terminal de Contenedores

PM Yacimiento Bahía de Cádiz

Pronóstico 24h Descripción del Trabajo
Control Arqueológico de los movimientos de
tierra durante Dragado.

Arqueólogos Responsable del Proyecto
Nombre Puesto Institución Nombre Ernesto J. Toboso

Ernesto J. Toboso Arqueólogo Director Gerión Arqueología Cargo Arqueólogo Director
David Parrilla Casado Técnico Arqueólogo Gerión Arqueología Teléfono +34600445166

Mail ejtoboso@gerionarqueologia.es

1 Leyenda: Standby: STBY; Operativo: OP; No Operativo: NO OP.
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